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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

PowerBooster TPA

Jiné obchodni nazev vyrobku
vormals/ old name: Alk-K, pH Steiger

1.2 Prislu$§na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
Elektronika Cisti¢ pro stfikaci a ponorné systémy

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma: kolb Cleaning Technology GmbH
Nazev ulice: Karl-Arnold-Str. 12
Misto: D-47877 Willich
Telefon: +49-2154-947938 Fax: +49-2154-947947
e-mail: info@kolb-ct.com
Kontaktni osoba: Herr Linker Telefon: +49-2324-97980
e-mail: christian.linker@kolb-ct.com
Internet: www.kolb-ct.com
Informacéni oblast: Labor/ QS
1.4 Telefonni €islo pro naléhavé +49/ (0) 23 24/ 979817 (EU)
situace: +61 4 19 809 805 (Australia)
+1 970 443 9233 (USA)
Schweiz: 145
Jiné udaje
Australia: USA:
kolb Cleaning Technology AP PTY LTD kolb USALLC
6/150 Canterbury Road 410 Sunset, Unit C
NSW 2200 Bankstown 80501 Longmont — CO
Phone: +61 2 97900273 Phone 001- 970-532-5100
Mobile +61 4 19 809 805 Mobile: 001- 970-443-9233

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Nafizeni (ES) €. 1272/2008
Kategorie nebezpedi:
Ziravost/drazdivost pro k(izi: Skin Corr. 1A
Véazné poskozeni o€i/podrazdéni oci: Eye Dam. 1
Udaje o nebezpeénosti:
Zplsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oéi.
2.2 Prvky oznaceni
Nafizeni (ES) €. 1272/2008

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na Stitku
Hydroxid draselny

Signalni slovo: Nebezpedi

Piktogramy:

Cislo revize: 1,02 CS Datum vydani: 05.11.2019
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Standardni véty o nebezpecnosti
H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni
P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obliCejovy Stit.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte tsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kizi vodou nebo osprchuijte.

P363 Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim vyperte.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici
dychani.

P310 Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ogky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe.

P405 Skladujte uzamdcené.

2.3 DalSi nebezpeénost
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Vzorec: PowerBooster TPA

Nebezpeéné slozky

Cislo CAS Nazev Obsah
Cislo ES [Indexove ¢. [&islo REACH
GHS Klasifikace

1310-58-3 Hydroxid draselny 5-15 %
215-181-3 [019-002-00-8 |
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H302 H314

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
Poskytovatel prvni pomoci: Dbat na vlastni bezpecnost! Postizeného vyvedte z ohrozené oblasti a ulozte.

PFi vdechnuti
Zaijistit pfivod Cerstvého vzduchu. Lékarské oSetfeni nutné.
Pri styku s kuzi
PFi styku s kuzi okamzité omyjte polyethylenglykolem a nasledné velkym mnozstvim vody. VesSkeré
kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte. Pfi podrazdéni kaze:
Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni.
Pfi zasazeni o€i
Pfi zasazZeni oéi je oteviené okamzité vymyvat po dobu 10 az 15 minut tekouci vodou a vyhledat o€niho Iékafe.
P¥i poziti
lhned vyplachnout Usta a zapit velkym mnozstvim vody. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Mozné $kodlivé Gginky
na ¢lovéka a mozné symptomy: Perforace zaludku. lhned vyhledat |ékafe. Nepodavejte vypit neutralizaéni
prostfedek.

Cislo revize: 1,02 CSs Datum vydani: 05.11.2019
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Zadné informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetieni
Lécba symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Hasebni zasah pfizpUsobit prostredi.
5.2 Zvlastni nebezpec€nost vyplyvajici z latky nebo smési
Nehoflavy.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivat autonomni dychaci pfistroj a protichemicky ochranny odév. Piny ochranny odév.

DalSi pokyny
Plyny/paru/mlhu skropit vodnim postfikem. Kontaminovanou vodu zachytavejte oddélené. Nevypoustét do
kanalizace nebo vodnich zdroja.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni ha ochranu osob, ochranné prostiedky a nhouzové postupy
Zabrante kontaktu s kuzi, o¢ima a odévem. Pouzivat osobni ochranné prostfedky.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tokd.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro Cisténi
Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).
Zachyceny materidl zpracovat podle kapitoly Likvidace.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Bezpe€na manipulace: viz oddil 7
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Likvidace: viz oddil 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Opatieni pro bezpec¢né zachazeni
PFi oteviené manipulaci pouzivejte zafizeni s lokalnim odsavanim. Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly.
Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Nevyzaduji se zadna zvlastni pozarni opatreni.
7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Uchovaveijte obal tésné uzavieny. Uchovavejte uzaméené. Skladovat v mistech pfistupnych jen pro opravnéné
osoby. Zajistit dostate€ny pfivod vzduchu a koncentrované odsavani na kritickych mistech.

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
NevyZaduji se zadna zvlastni preventivni opatfeni.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Cislo revize: 1,02 CS Datum vydani: 05.11.2019
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Mezni hodnoty
Cislo CAS Latka ppm mg/m3|  vld/cm? Kategorie Druh
1310-58-3 Hydroxid draselny - 1 PEL
- 2 NPK-P

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

PFi oteviené manipulaci pouzivejte zafizeni s lokalnim odsavanim. Nevdechuijte plyny/dymy/pary/aerosoly.

Hygienicka opatieni

Kontaminovany, nasakly odév ihned svléknout. Sestavit hygienické zasady péce o pokozku a fidit se jimi! Pfed
prestavkami a po skon&eni prace si dukladné umyjte ruce a obliCej, pfipadné se osprchujte. Nejezte a nepijte

pfi pouzivani.
Ochrana o¢i a obliceje

Vhodna ochrana o¢i: koSi¢kové bryle.
Ochrana rukou

PFi manipulaci s chemickymi materialy je povoleno pouzivat jen chemicky odolné rukavice s oznaenim CE

v&etné &tyfmistného kontrolniho kédu. Ochranné rukavice proti chemikaliim vybirejte v zavislosti na

koncentraci a mnozstvi nebezpecnych latek na pracovisti. Doporucéuje se konzultovat s vyrobcem chemickou

stélost vySe uvedenych ochrannych rukavic pro speciélni pouziti.

Ochrana ktize
Pouzivejte vhodny ochranny odév.
Ochrana dychacich organu

V pfipadé nedostate€ného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: Kapalny
Barva: transparentni
Zapach: neutralni
pH (pfi 20 °C): 14
Informace o zménach fyzikalniho stavu
Bod tani: nejsou stanoveny
Poc&atec€ni bod varu a rozmezi bodu varu: nejsou stanoveny
Bod vzplanuti: nejsou stanoveny
Hofrlavost
tuhé latky: nelze pouzit
plyny: nelze pouzit
Meze vybus$nosti - dolni: nejsou stanoveny
Meze vybu$nosti - horni: nejsou stanoveny
Bod samozapalu
tuhé latky: nelze pouzit
plyny: nelze pouzit
Teplota rozkladu: nejsou stanoveny

Oxidacni vlastnosti
Nepodporujici hofeni.

Cislo revize: 1,02 CS

Datum vydani: 05.11.2019
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Tlak par: nejsou stanoveny
(pfi 20 °C)
Hustota (pfi 20 °C): 1,11 g/cm?
Rozpustnost ve vodé: snadno rozpustny
(pfi 20 °C)
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
nejsou stanoveny
Rozdélovaci koeficient: nejsou stanoveny
Relativni hustota par: nejsou stanoveny
Relativni rychlost odpafovani: nejsou stanoveny
9.2 DalSi informace
Obsah pevnych latek: nejsou stanoveny

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Moznost nebezpecnych reakci.

10.2 Chemicka stabilita

Produkt je pfi skladovani za normalnich teplot prostiedi staly.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Exotermni reakce s: Kyselina, Peroxidy, Oxidacni Cinidlo.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
zadné/nikdo

10.5 Neslucitelné materialy
Uchovavat mimo dosah: Kyselina, Oxida&ni €inidlo, Peroxidy.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo CAS Néazev
Postup expozice Davka Druh Pramen Metoda
1310-58-3 Hydroxid draselny
oralni LD50 273 Potkan RTECS
mg/kg

Ziravost a drazdivost

Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
Senzibiliza¢ni u€inek

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita, mutagenita a toxické uc€inky pro reprodukéni

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo revize: 1,02 Cs

Datum vydani: 05.11.2019
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Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Jiné udaje ke zkouskam

Smeés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu Nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP].

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Produkt neni: Toxicky pro zivotni prostfedi.

Cislo CAS Nazev
Toxicita pro vodni Davka [h] | [d] [Druh Pramen Metoda
organismy

1310-58-3 Hydroxid draselny
Akutni toxicita pro ryby LC50 80 mgl/l | 96 hlGambusia affinis IUCLID

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Produkt nebyl testovan.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Produkt nebyl testovan.

12.4 Mobilita v pudé
Produkt nebyl testovan.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt nebyl testovan.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky
Zadné informace nejsou k dispozici.

Jiné udaje

Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Nesmi proniknout do podlozi/ptdy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpedi spojena s odstrafiovanim latky nebo pfipravku
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok. Nesmi proniknout do podlozi/pudy. Likvidace podle ufednich

predpisU.

Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad

060204  ODPADY Z ANORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU; Odpady z vyroby, zpracovani,
distribuce a pouzivani alkalii; Hydroxid sodny a hydroxid draselny; nebezpeény odpad

Vhodné metody odstraiiovani latky nebo pfipravku a znecisténych obali

Nekontaminované a zbytku zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity. S kontaminovanymi obaly

zachazet jako s latkou samotnou.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)
14.1 UN éislo: UN 1814

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani HYDROXID DRASELNY, ROZTOK

pro prepravu:
14.3 Trida/tiidy nebezpeénosti pro 8

prepravu:

Cislo revize: 1,02

Cs

Datum vydani: 05.11.2019
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14.4 Obalova skupina: 1
Bezpec&nostni znacky: 8
Klasifikaéni kod: C5
Omezené mnozZstvi (LQ): 5L
Vynaté mnozstvi: E1
PFepravni kategorie: 3
Identifikacni Cislo nebezpecnosti: 80
Kod omezeni vjezdu do tunelu: E
Vnitrozemska lodni preprava (ADN)
14.1 UN ¢islo: UN 1814
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani HYDROXID DRASELNY, ROZTOK
pro prepravu:
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro 8
prepravu:
14.4 Obalova skupina: 1
Bezpec€nostni znacky: 8
Klasifikagni kod: C5
Omezené mnozstvi (LQ): 5L
Vynaté mnozZstvi: E1
Pfeprava po mofi (IMDG)
14.1 UN dislo: UN 1814
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
pro prepravu:
14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro 8
prepravu:
14.4 Obalova skupina: 1l
Bezpecnostni znacky: 8
Zvlastni opatfeni: 223
Omezené mnozstvi (LQ): 5L
Vynaté mnozstvi: E1
EmS: F-A, S-B
Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN éislo: UN 1814
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
pro prepravu:
14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro 8
prepravu:
14.4 Obalova skupina: 1
Bezpecnostni znacky: 8
Zvlastni opatfeni: A3 A803
Omezené mnozstvi (LQ) (letadlo pro 1L
osobni dopravu):
Passenger LQ: Y841
Vynaté mnozstvi: E1
IATA-Pokyny pro baleni (letadlo pro osobni dopravu): 852
IATA-Maximalni mnozstvi (letadlo pro osobni dopravu): 5L
IATA-Pokyny pro baleni (nakladni letadlo): 856
IATA-Maximalni mnozstvi (nakladni letadlo): 60 L

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

Cislo revize: 1,02 CS Datum vydani: 05.11.2019
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NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI ne
PROSTREDI:

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Zadné informace nejsou k dispozici.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC
nelze pouzit

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zzivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o predpisech EU
2010/75/EU (VOC): VOC zdarma
Dalsi pokyny

Dodrzovat: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Specificka ustanoveni, tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi

Pracovni omezeni: Dodrzujte pracovni omezeni podle smérnice o ochrané mladistvych
pracovnik( (94/33/ES).
TFida ohrozZeni vody (D): 2 - latka ohrozujici vody

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti

Pro latky obsazené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpe&nosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a akronymy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a piny text)

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H314 Zplsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oci.
Jiné udaje

Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji podle nageho nejlep$iho svédomi poznatkim pfi vydani tisku.
Tyto informace vam maiji poskytnout podklady pro bezpe&né zachazeni s uvedenym produktem v
bezpec€nostnim listu pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro
jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi materialy,udaje tohoto
bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.

(Udaje o nebezpeénych obsaZenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu
pfedchoziho dodavatele.)

Cislo revize: 1,02 CSs Datum vydani: 05.11.2019




