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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
RM24

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
Elektronika Cisti€ pro stfikaci a ponorné systémy
Profesionalni vysavace pro pramyslové pouziti

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma: kolb Cleaning Technology GmbH
Nazev ulice: Karl-Arnold-Str. 12
Misto: D-47877 Willich
Telefon: +49-2154-947938 Fax: +49-2154-947947
e-mail: info@kolb-ct.com
Kontaktni osoba: Herr Linker Telefon: +49-2324-97980
e-mail: christian.linker@kolb-ct.com
Internet: www.kolb-ct.com
Informacni oblast: Labor/ QS
1.4 Telefonni €islo pro naléhavé +49/ (0) 23 24/ 979817 (EU)
situace: +61 4 19 809 805 (Australia)
+1 970 443 9233 (USA)
Schweiz: 145
Jiné udaje
Australia: USA:
kolb Cleaning Technology AP PTY LTD kolb USALLC
6/150 Canterbury Road 410 Sunset, Unit C
NSW 2200 Bankstown 80501 Longmont — CO
Phone: +61 2 97900273 Phone 001- 970-532-5100
Mobile +61 4 19 809 805 Mobile: 001- 970-443-9233

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.2 Prvky oznaceni
Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku
Tato smés neobsahuje latky, které jsou podle Smérnice 67/548/EHS zdravi $kodlivé nebo nebezpeéné pro
zivotni prostfedi nebo maji stanovenu limitni hodnotu pro pracovisté. Smés neni klasifikovana jako
nebezpecna ve smyslu Nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP]. Smés neni klasifikovana jako nebezpecna ve
smyslu Smérnice 1999/45/ES.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési

Chemicka charakteristika
Out SMD lepidla ¢isti¢ pro elektrotechnicky primysl na zakladé (EG 648/2004 VO detergent():
Alkylpropylenglykolen, Korrosionsinhibitoren, Schaumregulatoren (silikonfrei), pH-Regulatoren.

Vzorec: RM24

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Pfi vdechnuti
Zajistit pfivod Cerstvého vzduchu.
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Pri styku s kazi
PFi styku s kuzi okamzité omyjte velkym mnozstvim voda a mydlo.
Pfi zasazeni o€i
Pfi zasaZeni oéi je oteviené okamzité vymyvat po dobu 10 az 15 minut tekouci vodou a vyhledat o€niho Iékafe.
P¥i poziti
NEVYVOLAVEJTE zvraceni. V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobFe, okamzit& vyhledejte Iékafskou
pomoc (je-li mozno, ukazte toto oznaceni, navod k pouziti nebo bezpe&nostni list).

V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li mozno, ukaZzte toto
oznaceni, navod k pouziti nebo bezpecnostni list). | pfi pouhém podezieni z otravy je tfeba si vyzadat
stanovisko lékafre.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni
PFi zvraceni davat pozor, aby nedoS$lo ke vdechnuti.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Suché hasivo, Péna, Hasici prasek, péna odolna vici alkoholu, ABC-prasek
Nevhodna hasiva
Proud vody
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Oxid uhelnaty

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivat autonomni dychaci pfistroj a protichemicky ochranny odév.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Vyrazné nebezpeci uklouznuti na rozsypaném / vylitém produktu.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Nesmi proniknout do podlozi/pldy.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro Cisténi
Zachyceny material zpracovat podle kapitoly Likvidace.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Opatieni pro bezpecné zachazeni
Kontaminovany, nasakly odév ihned sviéknout.
Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
vypousti
DalSi pokyny
vypousti
7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby

Nejsou nutna zadna zvlastni upozornéni tykajici se obsluhy.
Dalsi informace o skladovacich podminkach

Bez skladovaci skupiny

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
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8.1 Kontrolni parametry

8.2 Omezovani expozice

Ochrana oci a obliceje

Vhodna ochrana o&i: Uzaviené ochranné bryle
Ochrana rukou

Noste testované ochranné rukavice
Omezovani expozice zivotniho prostredi

ne

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: kapalny:
Barva: transparentni
Zapach: neutralni
Metoda
pH: neméfitelna

Informace o zménach fyzikalniho stavu
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: 180 °C
Bod vzplanuti: [vidét 9.2] °C

Vybusné vlastnosti
Zkouska neni nutna, protoze latka obsahuje pouze t€kavé organické slozky s teplotou vzplanuti nad 100 °C ve
vodnych roztocich.

Meze vybusnosti - dolni: 1,1 objem. %
Meze vybu$nosti - horni: 14 objem. %
Oxidacni vlastnosti
keine
Tlak par: 0,0097 hPa
(pfi 20 °C)
Hustota (pfi 20 °C): 0,953 g/cm?®
Rozpustnost ve vodé: plné misitelny

Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
Alkohol, Etylenglykol

Dynamicka viskozita: 23,0 mPa‘s DIN 51376
(pfi 20 °C)
Obsah rozpoustédel: 100 %

9.2 DalSi informace

Nepodléha pozadavkim § 4 vyhlasky o nebezpeénych latkach (GefStoffV).

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.2 Chemicka stabilita
Latka je pfi dodrzeni doporu¢enych podminek skladovani, pouzivani a teplot chemicky stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
neni znamo
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Daphnia magna: > 10000 mg/Itr

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpedi spojena s odstranovanim latky nebo pripravku
Likvidace podle trednich predpisu.

Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad

070604 ODPADY Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU; Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a
pouzivani tukd, maziv, mydel, detergentu, dezinfekénich prostfedkd a kosmetiky; Ostatni organicka

rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy; nebezpeény odpad

ODDIL 14: Informace pro pirepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu téchto dopravnich predpisu.
pro prepravu:

Vnitrozemska lodni pireprava (ADN)
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpeény naklad ve smyslu téchto dopravnich predpisu.
pro prepravu:

Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu téchto dopravnich predpisu.
pro prepravu:

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI ne
PROSTREDI:

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

Specificka ustanoveni, tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro tuto latku neni bezpecénostni posouzeni nutné.

ODDIL 16: Dal$i informace

(Udaje o nebezpeénych obsazenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu

predchoziho dodavatele.)
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